
 

  
Banpost Serwis sp.z.o.o.

40-847 Katowice, ul. Pukowca 15
Tel. (32) 352 04 70
Fax. (32) 352 04 70

https://banpost.com.pl/oferta/195-otwieraczka-quadient-im-19.html 

 

Otwieraczka Quadient IM-19

 
 

Parametry techniczne

Zasilanie
240V/50-60Hz

Szerokość
71 cm

Głębokość
46 cm

Wysokość
33,5 cm

Waga
36 kg

Prędkość
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8000/godz.
Długość koperty

90 - 260 mm
Szerokość koperty

140 - 330 mm
Grubość kopert

6 mm

Opis

TECHNOLOGIA FREZOWANIA

Innowacyjny i szybki model IM-19 otwiera do 8000 kopert na godzinę. Chroni zawartość przed przecięciem
lub uszkodzeniem dzięki wykorzystaniu technologii frezowania. Usuwa jedynie krawędź koperty, która jest

składowana w załączonym koszu w postaci drobnych wiórów. Tworzy miękką, opierzoną krawędź, która
zapobiega skaleczeniom i zapewnia łatwy dostęp do zawartości.

ŁATWOŚĆ OBSŁUGI

Otwieracz IM-19 jest niezwykle prosty w obsłudze. Wystarczy go włączyć i położyć koperty na podajniku,
aby po chwili odebrać gotową otwartą korespondencję. Pomaga w obsłudze kopert o różnych rozmiarach i

grubości bez konieczności wstępnego sortowania. Zastosowana konstrukcja separatora zapewnia
pojedyncze otwieranie listów poprawiając jakość cięcia w jak najkrótszym czasie.

NIEZAWODNA

Solidna metalowa konstrukcja oraz najwyższa jakość komponentów użytych do produkcji otwieraczki IM-19
zapewniają jej długą żywotność. Dwa silniki dla lepszej wydajności oraz specjalne pasy o dużej powierzchni

styczności z listami sprawiają, że jest to najszybsze i najmniej zawodne urządzenie w swojej klasie.
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